
Deutschland: 

Taubenreuther GmbH

Am Schwimmbad 8 

95326 Kulmbach

Tel.: +49 92 21/95 62-0

Internet: www.taubenreuther.de

Österreich:

Taubenreuther GesmbH

Landstraße 18

5102 Anthering /Salzburg

Tel.: +43 62 23/2 03 90-0

Internet: www.taubenreuther.at
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 » GTD-650, 24 V
Best. Nr.: 64-GTD65024V

Max. Hubkraft: 295 kg

Typ: 24 V Hubwinde für den industriellen Einsatz

>  Leistungsdaten:
Seillage Zuglast in kg

1 295

2 266

3 241

4 221

1. Seillage

Zuglast in kg

Seilgeschw. 

m/min unter Last

Stromaufnahme 

A

0 5 15

147 4,8 22

295 4,6 30

>  Technische Daten:

Max. Hubkraft: 295 kg

Motor: 24 V

Bedienung: 5m Kabelfernbedienung

Übersetzung: 138,5:1

Trommeldurchmesser: 61 mm

Seil: Stahl, 18 m x 3,6 mm

Trommellänge 

zwischen Flanschen:
75 mm

Gewicht: 12 kg

Standards: CE Machinery Directive 2006/42/

EC, CE EMC Directive 2014/30/EU, 

ANSI B30.5

      

 

>  Abmessungen GTD-650:

mm


